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1. Syftet med renoveringsplanen

Renoveringsplanen utgér underlag for verksamhetsplanering och budget, niar
investeringar och drligt underhall av kommunens vigar faststills.

Planen ska vara ldngsiktig och skapa forutsittningar for god framférhallning for
vagombyggnader och —underhll.

Renoveringsplanen stracker sig 6ver en 10 arsperiod. Dar det 3 forsta dren dr detaljerat
beskrivna.
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Uppdatering av planen

Renoveringsplanen uppdateras vid behov. Bilaga 5 och bilaga 6 uppdateras arligen i
samband med budgetprocessen och byggnadstekniska nimnden godkénner.

Kommunen ska med jamna mellanrum, vid behov, inventera underhéllsbehovet, samt
uppratta/uppdatera vagunderhdllsplaner for kommunens kommunalvigar.
Végunderhallsplanen tas fram efter att renoveringsplanen har faststillts.

Vagunderhallsplanen ska ange vilka nédvindiga underhéllsatgirder som maste vidtas
pd kommunens nit av kommunalvéagar.

Till renoveringsplanen ska anges en for varje kommunalvig specificerad kostnadskalkyl
som visar behoven av investeringar som maste vidtas for att uppritthalla kommunens
kommunala vagnat, till den kvalitetsnivd som kommunen beslutar.

Renoveringsplanen ska vara ldngsiktig, upp till 10 &r. Planen ska tydliggéra vilka
investeringar som borde géras de ndrmast 3 dren. Samt att samtliga namngivna vigar
har atgirder, grov kostnadsuppskattning och tidplan angivna i renoveringsplanen.
Planen utgor bilaga 5 till detta dokument.

Inventering av underhalls- och investeringsbehov
Inventering av behovet av underhall gors minst vart tredje ar. Varje vig bedéms och
betygssitts enligt en skala pd 1 - 5.

2. Definition av vagar

Landsvégar
Vagar, inklusive deras biomrdden som regelbundet trafikeras och ar viktiga for

genomgdende ldngvéga samfardsel eller annan sddan samfirdsel, som inte
huvudsakligen dr av allenast lokal betydelse. Hit riknas dven viagar som behévs for
annat sarskilt allmant behov.

Byggdevagar

Végar, inklusive deras biomrdden, som regelbundet trafikeras och ir viktiga for
kommunens inre samfirdsel eller fér annan sddan allmin samfirdsel, som ar av allenast
lokal betydelse.

Kommunalvégar

Av kommunen évertagna vagar som inte lingre ir att hinfora till kategorin allminna
vagar, liksom dven vagar vilka kommunen har beslutat eller framledes besluter att
bygga eller Gverta.

Definieras dven som till lands- eller bygdevigar anslutande utfarts- och
uppsamlingsvégar, inklusive deras biomrdden, som leder frin byar, byleder, enstaka
hemman eller liknande grupper av fast bosittning.
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Gator
Végar i anslutning till detaljplanerade bostadsomraden. Intill vigomrédet finns
kommunalteknik, el- och telefonledningar samt eventuellt bredband.

Enskilda vagar
Vég som inte &r allmdn vag. En enskild vdg kan dven vara en gangstig eller vig som

anvands endast vintertid eller en vig som enbart ar avsedd for en viss typ av trafik (LL
om Enskilda vdgar § 6).

3. Allmant om kommunalvagar i Sund

3.1 Kommunalvagar

Kommunala végar forvaltas av kommunerna, till skillnad fran enskilda vigar som
férvaltas av enskilda personer och véglag.

Kommunalvdgar dr sddana av kommun évertagna allmdnna vdgar, som icke enligt
landskapslagen den 17 juli 1957 om inférande av landskapslagen (1957:24) om allmdnna
vigar i landskapet Aland hénforts till allmdnna vigar, liksom dven vdgar, vilka kommun
framdeles enligt stadgandena i denna lag besluter bygga eller vertaga (LL om
kommunalvdgar § 1).

Sunds kommun har 14,84 km kommunalvig.
Forteckning 6ver kommunalvégar i Sund bilaga 1

3.2 Géllande normer

Vagverkets i Sveriges normer giller p& Aland med tilligg som lagar och forskrifter som
faststallts p& Aland.

3.3 Vagklass
Végklassen ska vara minst, klass II. Enligt Vagverket i Sveriges normer.

Vdagar som férmedlar trafik till mindre bebyggelsegrupper och har férhéllandevis liten
trafik, (normalt under 50 ADT) med lag hastighet, < 50 km/h.

Hoégre hastighet kan tilldtas, 70 km/h om det med beaktande av trafiksikerhet och
vdgens utformning sd bedéms vara mojligt.
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3.4 Finansiering av ombyggnad och underhall

LL om kommunalvigar

14 3. Vighdllningen bekostas med kommunens medel. Enskild person, som nyttjar eller har
behov av vigen, ma icke dldggas att deltaga i vighdliningskostnaderna, med mindre véigen
for hans behov enligt mellan honom och kommunen ingdnget avtal skall byggas eller
under- hdllas pad ett sdtt, som dr kostsammare dn vad som i all- ménhet fordras enligt

denna lag.

Har i 3 § 2 mom. avsett avtal ingdtts mellan kommu- ner och ddrvid jimvil avtalats om
kostnadernas férdel- ning, ldnde det till efterrdttelse. Foreligga i annat fall giltiga skil for
kommuns dldggande att deltaga i vdg- hdliningskostnaderna pd annan kommuns omrdde
och sdmjas kommunerna icke om kostnadernas fordelning, md landskapsregeringen
bestdmma, att fordelning av kostnaderna skall verkstillas och enligt vilken grund detta
skall ske.

Kommunen kan begira, att nyttjare av vag, tar del i underhéllskostnad, om utévare av
nédringsverksamhet eller annan, stéller krav utéver det som anges i punkt 3.3. pé vig
som innebadr att barlager maste dimensioneras for hogre krav.

I samband med projektering kan behovet av delfinansiering bli aktuell om viigen pa grund av
regelbunden tung trafik behdver breddas eller att birlagret maste byggas tjockare for att viigen
och dess ytbeldggning ska hélla for trafiken.

3.5 Vagbanebredd

Vid ombyggnad av kommunalvag utgs vid projektering frin befintligt vigomrade,
koérbanans bredd ska dock vara minst 4,2 m.

3.6 Uppbyggnad
Vid renovering/grundforbattring eller nybyggnad skall foljande normer gilla.
e Kommunalvédgar i Sund ska i genomsnitt ha ett barlager pa 20 - 25 cm, 0 -
64 mm grus och ett utjdmningslager pd 10 - 12 cm, 0 - 32 mm grus.

e Om viggrunden har 1ag barighet ska glasfibermatta laggas under
bdrlagret. Barlagrets tjocklek bestams har efter att grundundersékningar

gjorts, av projektoren.

3.7 Ytbelaggning

Kommunalvégar skall normalt vara ytbelagda med oljegrus (MJOG).
Asfalt véljs om det beddms att kérbanan fordrar en hirdare yta 4n vad som anses vara

normalt fér en kommunalvig.
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Grusbeldggning kan forekomma under begransad tid om végens barighet ar dalig och
det beddms att en ytbeldggningen inte haller eller om ytbelaggning tas bort i vintan pa
att underhadllsatgird ska vidtas enligt kommunens renoveringsplan for kommunalvagar.

Kommunen kan efter prévning besluta att vag bibehalls som grusvag.

3.8 Forfarande vid om- och nybyggnad, tidplan.

Kommunfullmiktige godkdnner budget och verksamhetsplan (ar 0), varefter
genomférande for om- och nybyggnad av kommunalvag ska ske enligt:
e Ar 0 budgeteras for projektering av viagar som enligt plan skall renoveras
e Ar 1 projektering, vid behov gors vigplan upp for den vig som projekteras
och vagplanen faststalls.
e Ar 2 om- eller nybyggnadsarbetena sker.
o Tidigast ar tre ytbeldggs vagen.

4. Beddmningssystem

Behovet av underhéll och investeringar av vidgarna i Sunds kommun beddms i ett
betygssystem. Ett betygssystem med skala 1 - 5.

4.1 Inventering Over vagarnas skick

Inventering gors vid behov

Inventeringen rangordnar véagarnas skick, med en skala 1-5 foér belagda vagar och 1-4
for grusvagar (hogre siffra = battre skick).

Betyg 5 far en helt nyrenoverad /nybyggd vag, eller vig jamférbar med nybyggd vig.
Utan behov av underhéallsatgarder.

Betyg 1 far en vig som ar i s3 daligt skick att omedelbara/akuta dtgarder maste vidtas.

Flera vagar kan ha likvardigt skick.

Senaste inventering finns i bilaga 4.

4.2 Antal hushall vid vdgarna
Da flera vigar i inventeringen har samma bedémning trader nista kriterium in, antal

hushdll. Desto fler hushall desto angeldgnare att fa vigen dtgirdad. Varje hushéll ger 1
poang
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4.3 Naringsverksamhet

For vdgar i inventeringen dar naringsidkare bedriver verksamhet ges podng enligt:
o Atten ndringsidkare som har sin verksamhet, med latt trafik, i anslutning till
kommunalvag, ges samma prioriteringsvarde som ett (1) hushall. (férstafranska

streeket)-

e Att nédringsidkare som bedriver sin verksamhet, med tung trafik, i anslutning till
kommunalvag, ges prioriteringsvarde tre (3)(motsvarande tre (3) hushall. fandra-
-franska strecket)

e Att niringsidkare som bedriver sin verksamhet, med tung trafik och dessutom
sjalv varit med om att finansiera (enligt LL §14) byggande/underhall av den vég
som ansluter till verksamheten, ges prioriteringsvirde fyra (4) (motsvarande 4
hushall).

5. Kriterier fér att en enskild vag ska klassas som kommunalvag

Beslut om att bygga kommunalvdg eller om att dndra enskild vdg till kommunalvdg skall
fattas av kommunfullmdiktige. Beslutet skall understdllas landskapsregeringen for
faststdllelse.

Landskapsregeringen md férvdgra faststillelse av i 1 mom. ndmnt beslut, om vdgen anses
dga ringa betydelse fér samfirdseln pd orten eller pd grund av sin ldngd eller av annan
orsak medfér i férhdllande till trafikbehovet oskdliga kostnader. (LL om kommunalvdgar §
21)

For att en enskild vag ska kunna klassas som kommunalvag ska foljande kriterier vara
uppfyllda:

5.1 Vagen ska betjana minst tre fastigheter med bostadshus dar det stadigvarande
bor personer mantalsskrivna i kommunen.

5.2 Véagen ska ha en minsta ldngd pa 300 m.

53 Vagen ska i standard uppfylla kriterierna under punkterna 3.5 och 3.6. Uppfylls
inte ndmnda standard ska vigen byggas om sa detta uppfylls. Deldgare i vigen
ska ta del i ombyggnadskostnaderna med minst 20%. Deltagarandelen kan vara
hégre ifall landskapsregeringen inte beviljar 30 % i ombyggnadsbidrag for
vagombyggnaden.

Beslut om att konvertera enskild vag till kommunalvég kan fattas av
kommunfullmaktige efter att ansékan inldmnats till kommunen av boende ldngs den

enskllda vigen.
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6 Kriterier for att upphava status som kommunalvag till enskild vag

Kommun ma besluta, att kommunalvdg skall indragas om vdgen i véisentlig mdn férlorat
sin betydelse for samfdrdseln. Beslutet skall understidllas landskapsregeringen fér
faststillelse (LL om kommunalvigar § 22 mom.1)

D4 punkt 5.1 inte ldngre uppfylls kan kommunen besluta om att upphdva statusen som
kommunalvag.

7 Gator som kommunen skoter

Kommunen har i dag 7 st gator pad bostadsomraden som man skoter med en

sammanlagd ldngd om 1.575 m.
Soldngsvagen som tillika ar infart till daghemmet skéter kommunen enbart till den del

det géller de forsta 120 m (fram till daghemmet), hér ar ett 6vertagande av hela gatan
forestdende enligt det markanvéindningsavtal som finns.
Ytterligare gator kommer att 6verforas pd kommunen vid bostadsomradet Slottsund i

Tosarby.

Uppbyggnad

Vid renovering/grundforbattring eller nybyggnad av gata ska féljande normer galla.

e (Gator pd bostadsomraden ska ha ett barlager pa 30 cm, 0 - 64 mm grus
och ett utjdmningslager pd 15 + 5 cm, 0 - 32 mm grus.

e Om vaggrunden har lag barighet ska glasfibermatta laggas under
barlagret. Barlagrets tjocklek bestdms har efter att grundundersékningar

gjorts, av projektéren.
e Gatans bredd bor vara 5,5 m dock minst 5 m.

Ytbeldggning

Gator ska normalt vara ytbelagda med asfalt om det &r &ndamalsenligt kan oljegrus
(MJOG) anvandas vid ytbelaggning.

Finansiering av ny- och ombyggnad samt underhall

Kommunen bygger gator och star for underhallet for de omraden som forverkligas i
kommunens egen regi.

Nar privata exploatorer bygger bostadsomraden ska ett avtal uppréattas mellan
kommunen och exploatéren om finansiering och nir kommunen ska 6verta
underhadllsansvaret for gatan/gatorna.
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8 Enskilda vdagar som kommunen har del i.

Enskilda vdgar dar kommunen deltar i skotsel och underhéll finns i bilaga 3.

9 Detaljerade atgardsplaner
Detaljerade dtgdrdsplaner fors in som bilaga (6) till detta dokument.
Atgardsplanerna ska beskriva:
e Beskrivning av behov av atgarder
Detaljerad/Grov kostnadsuppskattning (detaljerad de ndrmaste 3 dren,

grov for den féljande planeringsperioden)
e Tidplan
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BILAGA 1, FORTECKNING OVER KOMMUNALVAGAR
Bredd

Vagnamn Ldngdm | * By Ytbeldggning | Grund- | Stabiliser.- | Bostadshus

enoverad | frast
Brokarrsvagen 300 4,2 [ Kulla oljegrus
Tomtens vag 700 4,2 | Kastelholm | oljegrus
Gesterbyvagen 840 asfalt 2016
Verkholmsvagen 425 Hogbolstad | grus
Domarbdlevdgen 2300 Domarbdle |oljegrus
Hocklevagen 900 Tranvik oljegrus
Svensbdlevdgen 1250 Svenshdle oljegrus
Klippanvdgen 344 Finby grus
Sédra Finbygatan 580 Finby oljegrus
Stordangsgatan 1463 Finby grus
Gunnarsbyvigen 1200 Gunnarsby [ grus
Norra
Bomarsundsvagen 950 Bomarsund | grus
Persbyvdgen 890 4,1 | Persby oljegrus
Delviksvdgen 220 4,5 | Méngstekta |asfalt 2016
Sandbackavagen 540 Mangstekta |grus
Ollasvagen 180 Mangstekta |grus
Norrbygatan 425 Mangstekta |grus
Mellanbergsvagen 1090 Hulta oljegrus
Strémbolstadvagen 290 Stréombolstad | oljegrus
*) Anger kérbanans bredd
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BIAAGA 2, GATOR SOM KOMMUNEN SKOTER

Enamn Lingd m |Bredd * |By Ytbeldggning
Ruddamsvdgen 170 Sundby oljegrus
Viastersvedsvagen 275 Sundby oljegrus
Solangsvagen Kastelholm
Smedsvdgen 175 Smedshole oljegrus
Lisafastersgrand 350 Smedsbdéle asfalt
Fridhemsvagen 440 Prastd grus
Heklavdgen 45 Prast6 grus
Penelopevagen 120 Prasté grus

e
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BILAGA 3, ENSKILDA VAGAR SOM KOMMUNEN AR DELAGARE I

Vagnamn Lingd m | Bredd * |By Anvindningsindamal | Skéts av
Namn saknas Svenshole Industri omradet Kommunen
Myrvdgen Brandbolstad Skogsvag Vaglag
Kjallbacksvdagen Tosarby Byvag Viaglag
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BILAGA 4 INVENTERING AV KOMMUNALA VAGARS STANDARD (DEAB 2017)

INVENTERING AV KOMMUNALA VAGARNAS STANDARD 2017
DEAB Konsult har granskat Sunds kommuns kommunalégda véagar.

Det I6pande grundunderhallet sdsom kantskarningar, hyvling och saltning ser
ut att skotas.

Samtliga vagars trummor bér tas fram och granskas samtidigt som de
rengoérs/frildggs. De ar ofta igensatta och fér korta.

En eventuell férldngning maste vara minst 3 meter I&ng varfor ett byte &r att
féredra.

Skyltningen bér pa stor del av vagarna ses dver. Ett trafikmarke tappar sin
reflektions effekt efter ca 8 ar.
Hojden pa skyltningen bér ses 6ver, den &r alldeles fér 18g pa sina stéllen.

Végarnas bérighet har inte bedémts da det krévs fallvikts- och borrundersékningar for att

géra en sddan utredning.

Vagar kan férbattras genom stabiliseringsfrasning eller genomgravning.

En stabiliseringsfrasning fungerar pa sa vis att man luckrar upp védgens yta
ca 15 cm ner.

Efter uppluckring pdfér man 10 cm krossgrus av fraktionen 16-40 och fraser
ner det i det uppluckrade lagret.

Om végen inte har ett minst 15 cm bra lager ndrmast ytan ar det ingen
storre vinst med metoden utan man kan lika bra paféra materialet direkt p3d
befintlig yta.

Stenar maste plockas bort innan frasning.

En vég som en gang &r grundférbattrad lampar sig for frasning.

En vdg som &r belagd kan lampa sig for frasning.

En vég byggd pa dalig undergrund &r inte I&mplig att frasa.

En genomgravning utférs genom att man graver bort ca 40 cm av végens
yta och aterfyller med krossgrus av fraktionerna 0 - 64 och 0 - 32.
Genomgravning &r att rekommendera pa de flesta kommunala vdgar da de
sédllan har en undergrund som &r bra.

Man far vid en genomgrévning bort stenar och block som i framtiden kryper
upp till ytan och man kan se om atgérder mot dalig undergrund behéver
gdras.

Prismassigt kostar en frasning ca 35 - 40 % av en genomgravning.
Man bér budgetera med 100 € / meter fér en grundférbattring av en véag +
beldggningens kostnad.

En férbéttrad vég bér beldggas med ndgon form av bitumenbundet slitlager.

Nedan listas végarna med kommentarer samt en bedémningsskala fran 1-5
dér 5 &r det hogsta fér belagda végar och 4 fér grusvagar:

Brokdrrsvdgen i Kulla

Léangd: 300 m

Byggd: 90 talet

Vdagens yta ar belagd

Végen &r i bra skick och inga atgarder behévs de ndrmaste aren.
Beddémning: 4,5
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Tomtens vdg i Kastelholm

Lédngd: 700 m

Byggd: ?

Vdagens yta ar belagd

Vdgen ar i ganska bra skick, bitvis borjar beldaggningen bli sliten och stenar
kommer igenom.

Véagen har betongtrummor som bor ses dver.

Végen har en D700 trumma av betong i ok skick, dock har en ring satt sig
under vigen och bér arsvis féljas upp.

Det finns i dagsldget inget behov av att forbattra vagen, stenar kan gravas
bort om de kommer upp ytterligare.

D3 standarden pa beldggning och trummor blivit séimre kan eventuellt en
stabiliseringsfrasning goras.

Bedémning: 4-

Gesterbyvidgen i Gesterby

Lédngd: 840 m

Byggd: ?

Grundférbattrad 1989

Stabiliseringsfrast 2016

Vdgens yta ar av grus.

Vagen skall belaggas 2017

Eventuellt maste ett lager grus paféras innan beldggning.
Beddmning: Efter beldggningen paférts 5

Domarbdlevigen

Léangd: 2300 m

Byggd: ?

Vagens yta ar belagd

Vagen &r i ganska bra skick, i de brantare kurvorna har kérspar efter
genande bilar uppstatt. Kvaliteten blir samre p3 slutet.

Vagen har betongtrummor som bér ses dver.

Vdagen har en D600 trumma av betong i ok skick, dock &r den skadad under
végen och bér 3rsvis féljas upp. Den finns dock efter att allman vég upphér.
Végen kan vara lamplig for stabiliseringsfrasning

Bedémning: 4

Hocklevagen i Tranvik

Langd: 900 m

Byggd: ?

Végens yta ar belagd

V&gens beldggning bérjar bli dalig och stenar kommer upp genom den.
Véagen har betongtrummor som bér ses dver.

Spetstreangeln bor bytas.

Inom narliggande framtid kan eventuelit en stabiliseringsfrésning goras.
Bedémning: 3
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Svensbdlevidgen

Lédngd: 1250 m

Byggd: ?

Grundférbattrad 2011

Végens yta ar belagd 2013

Vagen &r i bra skick, dock har vagen belagts fér brett och saknar darfér
stddremsor av grus.

Spetstreanglarna bor tvattas/bytas.

Inget grundférbattringsbehov foreligger.

Bedémning: 5-

Soédra Finbygatan

Lédngd: 580 m

Byggd: ?

Végens yta ar belagd

Beldggningen bérjar bli ddlig och kvaliteten sjunker ju langre vagen stracker
sig.

Végen har betongtrummor som bér ses over,

Végen har tva D1200 trummor, den 6vre har rasat in under vdagen och bér
atgardas. Den undre &r i bra skick.

Inom nérliggande framtid kan eventuellt en stabiliseringsfrasning goéras.
Végens undergrund bor kontrolleras for att bestdmma om frasning eller
genomgravning ar att foredra.

Bedémning: 3

Storédngsgatan i Finby

Ladngd: 1463 m

Byggd: ?

Vdgens yta ar av grus

Vdagen ar i ganska bra skick.

Vagen har betongtrummor som bér ses éver.

Vagen har en gammal stenbro som bor ses over.

Det finns inget akut behov av férbéttring sdvida bron inte kréver det.
Grundférbéattring bér ske med genomgravning.

Bedémning: 4-

Klippanvdgen i Finby

L&ngd: 344 m

Byggd: ?

Vdgens yta ar av grus

végen ar i ganska bra skick.

Vagen har pldttrummor som behdver bytas, den &r beldgen for nara
balanslinjen och bér sédnkas.

Vagen ligger i centralt och ar frekvent anvand varvid en forbattring kan vara
aktuell inom nérliggande framtid.

Grundférbéttring bor ske med genomgravning.

Bedémning: 4-

Gunnarsbyvidgen

Lédngd: 1200 m

Byggd: 1970

Véagens yta ar av grus

Végen ar i ganska bra skick men bédrigheten bér eventuellt forbéttras p ga

den tunga trafik som férekommer.
Vdgen har betongtrummor som bér ses 6ver. W N
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Végen har en D700 trumma av betong i ok skick.

Spetstreangel och byaskylt bor bytas.

Anslutning bér férbattras.

Om kompostanlaggningens utvidgas bor vagen grundférbattras med en
stenbank om ca 60 cm, en minimibredd om 6 meter skall hallas.

Denna grundférbattring kostar 120 € / meter + beldggning.
Beddémning: 3

Norra Bomarsundsvdgen

Léngd: 409 m

Bygad: ?

Védgens yta ar av grus

Vagen &r i ganska bra skick, stallvis lite branta slénter.
Véagen har betongtrummor som bér ses Gver.
Végen har en D1000 trumma av betong i ok skick.
Spetstreangel tvattas eller byts, stolpe byts.

Det finns inget akut behov av forbattring.
Grundférbéattring bér ske med genomgréavning.
Bedémning: 4-

Persbyvidgen

Léngd: 890 m

Byggd: ?

Vdagens yta ar belagd

Végens beldggning bérjar bli ddlig med uppstickande stenar samt
undermaliga reparationer.

Véagen har betongtrummor som bér ses over.

Véagen har en D1000 trumma av betong i ok skick, en ring har satt sig och

bér féljas upp.
Anslutningen bér breddas.
Inom nérliggande framtid kan eventuellt en stabiliseringsfrasning goras.

Denna vég har dock varierande undergrund sa det kan vara skél att utféra

en genomgravning.
Beddémning: 3-

Delviksvidgen

Langd: 220 m

Byggd: ?

Stabiliseringsfrast 2016

Vagens yta ar av grus som dock ar lite grovt.
Vagen skall beldaggas 2017

Spetstreangel bérjar bli dalig

Beddmning: Efter beldggningen paférts 5

Sandbackavdgen i Mdngstekta

Langd: 540 m

Byggd: ?

Végens yta ar av grus

Végen dr i ganska bra skick

Védgen har en D1000 trumma av betong som maste bytas

Trumbyte bér utféras inom kort och d& kan vagen med férdel grundférbéttras

med genomgravning samtidigt.
Bedédmning: 3,5

&
re o7 7



Plan for nybyggnad och renovering samt underhall av kommunalvigar och gator i Sund 2019 - 2029

Planférslag (4.2 7.3.2019

Ollasvdgen i Mangstekta

Lédngd: 180 m

Byggd: ?

Végens yta ar av grus

Véagen ar i bra skick

Det finns inget akut behov av férbéttring.
Grundforbattring bér ske med genomgravning.
Bedémning: 4-

Norrbygatan i Mdngstekta

Langd: 425 m

Byggd: ?

Véagens yta ar av grus

Vagen ar i bra skick

PIdttrumma bér bytas och anlaggas djupare
Det finns inget akut behov av forbattring.
Grundférbéattring bér ske med genomgravning.
Bedémning: 4-

Mellanbergsviagen i Hulta

Langd: 1090 m

Byggd: ?

Véagens yta ar belagd

Beldggningen &r véldigt dalig

Betongtrummor bér ses dver

Dréanering kan med fordel anldggas mot det hdga berget

S.Hulta skylten och spetstreangeln maste bytas

Véagen ar i behov av grundforbattring.

D3 den har ett asfaltslager kan det fungera med stabiliseringsfrasning men
troligen har den en dalig undergrund som skulle behéva gravas igenom.
Bedémning: 2

Strombolstadvigen

Langd: 290 m

Byggd: ?

Védgens yta ar belagd

Végen ar i bra skick

Skyltar for |I3ga, Spetstreangel byts, varfor dtervandsgrands skylt ?
Det finns inget akut behov av férbattring.

Bedémning: 4

Verkholmsviégen i Hogbolstad

Langd: 425 m

Byggd: ?

Grundférbattrad 2007

Vdgens yta ar av grus

Vé&gen &r i bra skick men gruset har separerat och fint material bor paféras
Skyltar for I3ga.

Spetstreangel bor sattas upp pa Vanadsvégen

Végen boér beldggas.

Bedémning: 4-

Dan Engblom DEAB Konsult
Karrbdlevdagen 16 22150 JOMALA
Tfn 0405 265 467 www.deab.ax
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